• Технические условия присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика 

1. Общие требования

1.1. Наименование присоединяемого оператора: (организационно-правовая форма юридического лица (ОАО, ЗАО, ООО, ПБОЮЛ), сокращенное и полное наименование присоединяемого оператора.

1.1. Местонахождение присоединяемого оператора: юридический адрес, указанный на титульном листе лицензии, адрес регистрации ПБОЮЛ, указанный в паспорте.

1.2. Вид лицензии присоединяемого оператора: 

а) наименование услуг(и) связи, в соответствии с   лицензией на осуществление деятельности присоединяемого оператора;

б) номер и учетная серия лицензии;

в) территория действия лицензии в соответствии с условиями лицензии;

г) дата окончания действия лицензии.

1.3. Уровень присоединения: местный, абонентского доступа.

2. Расположение коммутационного(ых) узла(ов) присоединяемой сети электросвязи: почтовый адрес коммутационного(ых) узла(ов).

3. Местонахождение точки(ек) присоединения в г. Костроме: ул. Советская, 6, ул. Индустриальная, 13, ул. Гагарина, 6, ул. Самоковская, 6, ул. Беговая, 14.

4. Местоположение границы разделения ответственности: определяется в соответствии со схемой организации связи присоединения.

5. Минимальный объем монтированной емкости, необходимый для подключения сети электросвязи к точке присоединения каждого уровня присоединения: минимальное количество каналов (nx64кбит/с) или потоков (nхE1) присоединяющей сети электросвязи, выделяемое для присоединения на основании запроса присоединяемого оператора сети электросвязи. (Достаточность выделяемого объема оборудования уточняется при проектировании).

6. Структурная схема организации связи взаимодействующих сетей: схема  организации связи, укрупнённо отражающая основные особенности и характеристики  соединения  между  присоединяемой  и  присоединяющей  сетью,  а  также  границу разделения  ответственности между присоединяемой  и  присоединяющей  сетями  электросвязи.

а) включение аналоговых и цифровых АТС присоединяемого оператора емкостью до 128 номеров осуществляется в абонентские комплекты существующих АТС ОАО КГТС;

б) включение аналоговых и цифровых АТС присоединяемого оператора емкостью до 1000 номеров осуществляется в существующие коммутаторные узлы АТС ОАО КГТС;

в)  включение аналоговых и цифровых АТС присоединяемого оператора емкостью свыше 1000 номеров осуществляется на правах районной коммутационной станции к каждой из существующих АТС ОАО КГТС.

7. Порядок пропуска трафика:

а) наименование типа коммутационного узла (например ОС, ОТС, ТС и др.), в котором организованы точки присоединения;

б) виды трафика (местный);

в) маршрутизация трафика, на сети присоединяющего оператора (с использованием одного узла, смежного узла, с одним транзитным узлом, с 2-мя и более транзитными узлами).

8. Технические параметры точек присоединения сетей электросвязи: 

8.1. Скорость передачи информации: значение (Мбит/с и т.д.)

8.2. Тип сетевой и абонентской сигнализации при присоединении на местном уровне и уровне абонентского доступа: ОКС № 7, EDSS1PRI, V5.2, EDSS1BRI и др.

9. Ресурс нумерации, необходимый для подключения сети электросвязи к точке присоединения: для задействования на сети связи общего пользования:  АВС-ав-х1х2х3х4х5.

10. Порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи: осуществляется в соответствии с нормативными документами.

11. Порядок эксплуатационно-технического обслуживания средств  связи и линий связи: в соответствии с Правилами технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, утвержденными приказом Госкомсвязи России № 187 от 19.10.1998;

12. Объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей: 

а) дата согласования проектной документации;

б) проектно-сметная документация на  выполнение строительно-монтажных  работ (СМР);

в) требования по выполнению оператором присоединяемой сети электросвязи проектных решений в части, касающейся проведения СМР;

г) сроки выполнения;

д) необходимый объем дооборудования присоединяющей сети (уточняется при проектировании).

13. Условия осуществления присоединения: необходимость строительства новых или использования существующих  линейно-кабельных  сооружений  и  станционного  оборудования, с указанием их принадлежности.

14. Обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях: В соответствии со статьями 65, 66 Федерального закона РФ от 7 июля 2003 г. «О связи» №126 и «Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 895;

15. Срок действия настоящих технических условий: дата.

16. Примечание: состав необходимой документации:

а) договор о присоединении сетей электросвязи;

б) комплект  согласованной проектно-сметной документации на присоединение,  имеющей  экспертное  заключение;

в) разрешение  на  производство строительно-монтажных  работ  на  сооружениях  оператора  присоединяющей  сети  электросвязи  (при  необходимости);

г) копия разрешения Управления Россвязьнадзора по Костромской области (краю) на ввод в эксплуатацию объекта связи;

д) акт о технической готовности к вводу в эксплуатацию соединения, реализованного в  соответствии  с  ТУ,  между присоединенной  и  присоединяющей  сетями  электросвязи;

е) протокол между  операторами  присоединенной  и  присоединяющей  сетей электросвязи  о начале предоставления услуг электросвязи.

